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6.4. Таблица неисправностей
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6.4.1. Самодиагностика системы Ecotronic на примере автомобиля Opel Kadett

Неисправности, возникающие в системе, распознаются и запоминаются в виде кодов неисправности. Водитель постоянно получает информацию о наличии неисправностей по горению сигнальной лампы системы (рис. 6.43).

Идентификация неисправностей

При включении зажигания сигнальная лампа загорается. Если в системе нет неисправностей, то при работающем двигателе лампа гаснет. Если неисправность возникает и постоянно сохраняется, лампа загорается и горит до устранения неисправности. При кратковременном возникновении неисправности лампа горит до тех пор, пока присутствует неисправность.

Следует учесть, что системой диагностики выявляются и отображаются в виде загорания сигнальной лампы отнюдь не все возникающие неисправности. Кроме постоянного горения сигнальной лампы для точного распознавания вида неисправности служат коды неисправностей, которые путем чередования световых импульсов определенной продолжительности дают информацию о роде неисправности (рис. 6.44).

Стирание кода неисправности

Стирание информации о коде неисправности происходит автоматически, если неисправность в течение последующих 20 включений и выключении зажигания не наступает вновь, либо более чем на 20 с отключается аккумуляторная батарея.

Вызов кодов неисправностей
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После замыкания провода вызова диагностики на массу и запуска двигателя начинается выдача кодовых сигналов. Неисправности, записанные в запоминающем устройстве, отображаются при помощи сигнальной лампы в виде кодов. В виде цифровых последовательностей показывается большинство неисправностей. Каждый код неисправности начинает выдаваться после трехкратной выдачи кода 12. Затем троекратно выдаются одна за другой каждая из закодированных неисправностей. После этого вновь
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троекратно выдается код 12, пока провод вызова диагностики и массовый провод не будет разъединены.

Применение системы световых кодов

Извлечь диагностическую колодку из своего гнезда (рис. 6.45). Соеди​нить клемму "А" (масса) и клемму "В" (вызов диагностики) диагностического разъема. После включения зажигания троекратно высветится световой код 12. Все дальнейшие неисправности, записанные в запоминающем устройстве, выдаются под своими кодовыми номерами. Если коды других неисправностей отсутствуют, то происходит непрерывное чередование кода 12. В этом случае при наличии замечаний к работе системы необходимо проверить исправность системы зажигания.
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Проверки проводятся только при включенном зажигании. Если неисправность предполагается в клапане регулятора положения дроссельной заслонки, то двигатель должен работать в режиме холостого хода. Если наступившая неисправность не указана в таблице неисправностей, то она определяется опытным путем - путем замены контроллера. Перед отключением разъема от контроллера зажигание должно быть предварительно выключено по меньшей мере за 20 с, иначе контроллер может выйти из строя.

На рис. 6.46 показана схема электрооборудования автомобиля Opel Ascona.
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Pac. 6.46. Daexrpnueckan cxema cucremm Ecotronic ua npumepe asromobeis Opel
Ascona:

1 — anexTpoHHEDLL: 610k ynpasnenns cuctemb Ecotronic (koHTponsep); 2 — perynsTop no-
NOXeHHA APOCCENBHOM 3aCTOHKH; 3 — MEXaHH3M YNPAB/ICHHSA NIONOKEHHEM BOJIYIIHOH 33~
CIIOHKH; 4 — peite CHCTEMBI; 5 — aKKyMy/siTopHast Garapes; 6 — 6ok npefoxpanaTenei;
7 — MHAYKTHBHbL JATIHK BpalieHH KONEHYAaTOro Bana; 8 — JaTdK Temneparyphi OXiax-
Aatoueit XUAKOCTH; 9 — JATIHK TEMICPATYPbI BIYCKHONO TPySonpoBoaa; 10 — norennmo-
MeTp HONOXEHHA IPOCCELHOM 3aCHOHKM; 2 — K KIIEMMe 1 KaTyinku 3axuranss; b — K pe-
Jie NOOTPEBa BITYCKHOIO TPYGONPOEOJA; ¢ — JMATHOCTHYECKaA Namna; d — yCTaHOBKA OK-
TAHOBOTO WHC/IA TOIUIHBA; € — NPOBOJ BLI30Ba JMarHocTaKH; f — nepekmoyarens ypobHei
YaCTOTHI BPAUIEHAS XIOCTOTO XOfA.





